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Îïèñàíèå ïðîäóêòà

Èñïîëüçîâàíèå
POS-êëàâèàòóðû - ýòî îòëè÷íîå ðåøåíèå äëÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ â ìàãàçèíàõ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ è 
ìàãàçèíàõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. Âîò ïî÷åìó POS-êëàâèàòóðû äîâîëüíî ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ â ìàãàçèíàõ 
ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, áàêàëåéíûõ, ìàãàçèíû ïðîìòîâàðîâ, ìàãàçèíàõ îäåæäû, ñêëàäàõ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ, ìàãàçèíàõ þâåëèðíûõ èçäåëèé è ò. ä. Ïðîãðàììèðóåìûå POS-êëàâèàòóðû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
íå òîëüêî ñ îïåðàöèÿìè ïî òîðãîâëå, íî òàêæå â òî÷êàõ îáñëóæèâàíèÿ, íàïðèìåð, â îòåëÿõ, èãðîâûõ çàëàõ, 
ðåñòîðàíàõ è ò.ä. Ñîâðåìåííûé äèçàéí íàðÿäó ñ íàäåæíîñòüþ è øèðîêèå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè 
äåëàþò LPOS êëàâèàòóðû êîìïàêòíûìè è óäîáíûìè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ.

Íàñòðîéêà
Êëàâèàòóðû ñåðèè LPOS èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ïîñòðîåíèÿ POS-ðàáî÷èõ ñòàíöèé. Âû ìîæåòå 
çàïðîãðàììèðîâàòü êàæäóþ êëàâèøó è íàçíà÷èòü åé îïðåäåëåííóþ ôóíêöèþ. Êëàâèàòóðà ïîääåðæèâàåò 4-õ 
óðîâíåâûå ðàñêëàäêè è, ïîýòîìó, âû ìîæåòå çàïðîãðàììèðîâàòü êàæäóþ êëàâèøó ïîä 4 ðàçëè÷íûõ øàáëîíà.
Êðîìå òîãî êëàâèàòóðû ñåðèè LPOS ñîâìåñòèìû ñ ëþáûì POS îáîðóäîâàíèåì è ðàáîòàþò ñ ëþáûìè 
îïåðàöèîííûìè ñèñòåìàìè, òàê ÷òî âû ìîæåòå áåç êàêèõ-ëèáî ñëîæíîñòåé íàñòðîèòü âàøå ðàáî÷åå ìåñòî. 
 

Ìîùíîñòü
Êëàâèàòóðû ñåðèè LPOS áûëè ðàçðàáîòàíû äëÿ èíòåíñèâíîãî ââîäà. Ñðîê æèçíè ìåõàíè÷åñêèõ êîíòàêòíûõ 
ìîäóëåé Cherry MX ïîçâîëÿåò ñäåëàòü êëàâèàòóðû îòêàçîóñòîé÷èâûìè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà ñëóæáû.
Óïðîùåííàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà êëàâèàòóðû äåëàåò åå ñòîèìîñòü ñáàëàíñèðîâàííîé. Îäíîé èç íàèáîëåå 
çíà÷èìûõ ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî óðîâíåé ðàñêëàäêè êëàâèàòóðû. Âñå êëàâèàòóðû ñåðèè LPOS èìåþò 
âîçìîæíîñòü çàïðîãðàììèðîâàòü 4-õ óðîâíåâûå ðàñêëàäêè.
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Ìû äîñòèãëè âûñîêîãî óðîâíÿ íàäåæíîñòè POS êëàâèàòóðû áëàãîäàðÿ êîíòàêòíûì ìîäóëÿì Cherry MX-1A 
(Ãåðìàíèÿ). Êðîìå òîãî, âñå êîìïîíåíòû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà âûñîêîêà÷åñòâåííîì äâóõñòîðîííåì 
ñòåêëîòåêñòîëèòå êëàññà FR-4. Îáúåì âíóòðåííåé ïàìÿòè äëÿ õðàíåíèÿ ðàñêëàäêè êëàâèàòóðû ñîñòàâëÿåò íå 
ìåíåå 8 ÊÁ. Ýòîãî õâàòàåò, ÷òîáû çàïðîãðàììèðîâàòü íà êàæäóþ êëàâèøó â ñðåäíåì ïî: 75 ñèìâîëîâ äëÿ 32-õ 
êëàâèøíîé êëàâèàòóðû ñ èíòåðôåéñîì  PS/2; 225 ñèìâîëîâ äëÿ 32-õ êëàâèøíîé êëàâèàòóðû ñ èíòåðôåéñîì  
RS232 èëè USB.

Îñîáåííîñòè
Èíòåðôåéñ RS-232, PS/2, USB ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàñêëàäêè (MPOS-master), 
aêîìïàêòíûé äèçàéí, ãàðàíòèéíûé ñðîê  - 12 ìåñ. ñ äàòû ïðîäàæè, ñðîê ñëóæáû - 36 ìåñ., êîðïóñ èç
ABS-ïëàñòèêà, íàáîð ïðîçðà÷íûõ êîëïà÷êîâ íà êëàâèøè èëè íåïðîçðà÷íûõ ñ ëàçåðíîé ãðàâèðîâêîé íàäïèñåé 
(îïöèîíàëüíî)

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü



Êëàâèàòóðû îáû÷íîãî òèïà

Ïðîãðàììèðóåìûõ êëàâèø:        96
Óðîâíè ðàñêëàäîê:                       4
Òèï êëàâèø:                                  Cherry MX1A ñ ïåðåêðåñòíûìè çîëîòûìè 
                                                       êîíòàêòàìè (Ãåðìàíèÿ)
Òèïû èíòåðôåéñîâ:                      PS/2, RS232, USB
Ðåñóðñ íàæàòèé:                           > 50'000'000
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:   0 °C...+70 °C
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ:                  4.5-5.6 V

Âûáîð êîìïëåêòàöèè: 
1) áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèè; 
2) ñî ñ÷èòûâàòåëåì ìàãíèòíûõ êàðò; 
3) ñî ñêàíåðîì îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ; 
4) ñî ñ÷èòûâàòåëåì ìàãíèòíûõ êàðò è ñêàíåðîì îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ;
5) öâåò êîðïóñà - ñåðûé (RAL9002) èëè ÷åðíûé (RAL9005).

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
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Êîíòàêò Öåïü

1                  Data
2                  n/c
3                  GND
4                  VCC
5                  CLK
6                  n/c
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Êîíòàêò Öåïü
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7                   DTR
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Êëàâèàòóðà ñ èíòåðôåéñîì RS232 èìååò 
íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå (ïîòðåáëÿåìûé 
òîê äî 10ìÀ) ïîýòîìó â ðÿäå ñëó÷àåâ 
âîçìîæíî åå èñïîëüçîâàíèå áåç 
äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.
(Äëÿ ïîëíîé èíôîðìàöèè ÷èòàéòå 
"Ðóêîâîäñòâî Ïîëüçîâàòåëÿ ïî ïðîãðàììå 
MPOS-Master)
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