
Ошибки при работе терминала LPOS-PC-FP64 под управлением DOS-6.22

Если запускать программы в DOS, используя только базовую память (640Кб), то проблем при работе в 
DOS не замечено. 

Наблюдаются  ошибки  при  использовании  программы-расширителя  памяти  EMM386.  Если  все  же 
необходимо  использовать  верхнюю  память  (UMBs),  то  в  качестве  программы-расширителя  памяти  нужно 
использовать драйвер UMBPCI.SYS из этого пакета.

Пример подключения драйвера UMBPCI.SYS :

Пример файла CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF /Q
DEVICE=C:\UMBPCI.SYS
DOS=HIGH,UMB
BUFFERS=15,0
FILES=100
FCBS=16,8

rem Загрузка в верхнюю память
DEVICEHIGH=C:\DN\ANSI.SYS

Пример файла AUTOEXEC.BAT:

rem загрузка программы в верхнюю память
lh C:\DOS\SMARTDRV.EXE

Также наблюдаются проблемы с русификатором keyrus.com. Пропатченый под терминал LPOS-PC64 
русификатор keyrus также находится в этом пакете программ.  

В качестве DOS на терминале LPOS-PC64 рекомендуется использовать MS-DOS версии 6.22.


